
Первый производитель с полным ассортиментом кабельных вводов UL одобрен в Китае

Первый производитель подал заявку на европейский патент на кабельные вводы в Азии

Первый производитель с немецким сертификатом VDE для кабельных вводов в Китае

Первый производитель, прошедший тестирование IP69K в Азии

BSCI
IP68/IP69K

Кабельные вводы
CABLE GLAND
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M Type Nylon Cable Glands

Lock NutO-Ring Body Seal Sealing Nut

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40℃ to100℃ 
Grey(RAL7035), Black(RAL9005), 
other colors customized.
V0, or F1 can be offered upon request. 

Material:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:
Color:

Material options:

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

M-Length Nylon Cable Glands

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to100  
Grey(RAL7035), Black(RAL9005), 
other colors customized.

Material:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:
Color:

Lock NutO-Ring Body Seal Sealing Nut

Length
GL

mm
H

mmmm
Thread

    D1

M Type Metal Cable Glands

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

14
14

17/19
17/19

20
22
22
24
30
30
40
40
50
50
57
57

64/68
64/68

78
88

100
110
30

Non-Standard Thread /Не стандарт

Mатериал:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:
Цвет:

Под заказ:

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 
Серый(RAL7035), Черный(RAL9005), 
другие цвета по запросу
V0, or F1 материал. 

Гайка Кольцо Корпус Уплотнение Гайка 

Пластиковый кабельный ввод тип М Пластиковый кабельный ввод тип М удлиненный

Mатериал:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:
Цвет:

Под заказ:

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 
Серый(RAL7035), Черный(RAL9005), 
другие цвета по запросу
V0, or F1 материал. 

Гайка Кольцо Корпус Уплотнение Гайка 

Металлический кабельный ввод тип М

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 

Lock Nut O-Ring Body Seal Sealing NutClawO-Ring

Гайка ГайкаУплотнениеКольцо КольцоКорпус Зажим



GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

Length
GL

mm
H

mmmm
Thread

    D1
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M Metal Cable Glands-Reinforced Type

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

M-Length Metal Cable Glands-Reinforced Type

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

M-Length Metal Cable Glands

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

Non-Standard Thread/Не стандарт Non-Standard Thread/Не стандарт Non-Standard Thread/Не стандарт

Металлический кабельный ввод тип М удлиненный

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 

Металлический кабельный ввод тип М усиленный Металлический кабельный ввод тип М-L усиленный

Lock NutO-Ring Body O-Ring Claw Seal Sealing Nut

Гайка Кольцо Корпус Кольцо Зажим Уплотнение Гайка

Lock Nut O-Ring Body O-Ring Claw Seal Sealing Nut

Гайка Кольцо Корпус Кольцо Зажим Уплотнение Гайка
Lock NutO-Ring Body O-Ring Claw Seal Sealing Nut

Гайка Кольцо Корпус Кольцо Зажим Уплотнение Гайка
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PG Type Nylon Cable Glands

Lock Nut
Гайка

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to100
Grey(RAL7035), Black(RAL9005), 
other colors customized.
V0, or F1 can be offered upon request.

Material:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:
Color:

Material options:

PG Type Metal Cable Glands

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

Lock Nut
Гайка

O-Ring
Кольцо

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Claw
Зажим

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Кольцо

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

PG-Length Nylon Cable Glands

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to100
Grey(RAL7035), Black(RAL9005), 
other colors customized.
V0, or F1 can be offered upon request.

Material:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:
Color:

Material options:

Length
GL

mm
H

mmmm
Thread

    D1
GL

mm
H

mmmm
Thread

    D1

Lock Nut
Гайка

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

Non-Standard Thread/Не стандарт

Mатериал:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:
Цвет:

Под заказ:

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 
Серый(RAL7035), Черный(RAL9005), 
другие цвета по запросу
 V0, or F1 материал. 

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 
Серый(RAL7035), Черный(RAL9005), 
другие цвета по запросу
 V0, or F1 материал. 

Mатериал:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:
Цвет:

Под заказ:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Пластиковый кабельный ввод тип PG Пластиковый кабельный ввод тип PG удлиненный Металлический кабельный ввод тип PG
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PG Metal Cable Glands-Reinforced Type

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

O-Ring
Кольцо

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Claw
Зажим

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

Lock
Гайка

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

PG-Length Metal Cable Glands-Reinforced Type

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

Length
GL

mm
H

mmmm
Thread

    D1

O-Ring
Кольцо

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Claw
Зажим

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

Lock Nut
Гайка

PG-Length Metal Cable Glands

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

Length
GL

mm
H

mmmm
Thread

    D1

Lock Nut
Гайка

O-Ring
Кольцо

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Claw
Зажим

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Кольцо

IP68 IP68

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 

Металлический кабельный ввод тип PG удлиненный Металлический кабельный ввод тип PG усиленный Металлический кабельный ввод тип PG-L усиленный
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Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

O-Ring
Кольцо

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Claw
Зажим

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

Lock Nut
Гайка

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100
Other screw thread type 
G(BSP),PF,PS,
NPT can be supplied as request

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Working temperature:
Note:

Lock Nut
Гайка

O-Ring
Кольцо

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Claw
Зажим

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

NPT Type Metal Cable GlandsNPT Type Nylon Cable Glands NPT Metal Cable Glands-Reinforced Type

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1

Lock Nut
Гайка

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to100
Grey(RAL7035), Black(RAL9005), 
other colors customized.
V0, or F1 can be offered upon request.

Material:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:
Color:

Material options:

IP68

Mатериал:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:
Цвет:

Под заказ:

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 
Серый(RAL7035), Черный(RAL9005), 
другие цвета по запросу
 V0, or F1 материал. 

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:
Под заказ:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 
 с другой резьбой: G(BSP), PF, PS, NPT

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃

Пластиковый кабельный ввод тип NPT Металлический кабельный ввод тип NPT Металлический кабельный ввод тип NPT усиленный



06

G(PF) Metal Cable Gland-Reinforced TypeG(PF) Type Metal Cable GlandsG(PF) Type Nylon Cable Glands

GL
mm

H
mmmm

Thread
    D1 mm

GL
mm

H
mmmm mm

Thread
    D1

GL
mm

H
mmmm mm

Thread
    D1

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:

O-Ring
Кольцо

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Claw
Зажим

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

Lock Nut
Гайка

Nickel-plated brass
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to 100
Other screw thread type 
G(BSP),PF,PS,
NPT can be supplied as request

Material:
Fixture pack:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:
Note:

Lock Nut
Гайка

O-Ring
Кольцо

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Claw
Зажим

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

Lock Nut
Гайка

O-Ring
Кольцо

Body
Корпус

Seal
Уплотнение

Sealing Nut
Гайка

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM Upon Request)
EPDM
-40  to100
Grey(RAL7035), Black(RAL9005), 
other colors customized.
V0, or F1 can be offered upon request.

Material:
Hermetic seal:
O-Ring:
Temperature:
Color:

Material options:

IP68

Mатериал:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:
Цвет:

Под заказ:

PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 
Серый(RAL7035), Черный(RAL9005), 
другие цвета по запросу
 V0, or F1 материал. 

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:
Под заказ:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃ 
 с другой резьбой: G(BSP), PF, PS, NPT

Mатериал:
Зажим:
Уплотнение:
Кольцо:
Температура:

Никелированная латунь
PA (NYLON), UL 94 V-2
NBR, (EPDM , TPV, силикон)
EPDM
-40℃ to100℃

Металлический кабельный ввод тип G (PF) Металлический кабельный ввод тип G (PF) усиленныйПластиковый кабельный ввод тип G (PF)


