
3x 4,5

Kolor pomarańczowy -
maksymalna wysokość 
elementów = 4,5mm

Kolor czerwony - 
obszar bez elementów

Kolor żółty - 
obszar bez elementów i 
bez ścieżek

Kolor zielony -
maksymalna wysokość 
elemntów = od 4,5mm do 8mm
(zależnie od odległości od krawędzi
płytki)

Kolor błękitny -
maksymalna wysokość
elementów =0,8mm przy krawędziach i
2,6 mm na środku pola

Max wysokość
elementów 1,5mm

12,4

12,4

Nóżki należy odciąć 
tak żeby wystawały
maksymalnie 1mm od
powierzchni płytki

Zastosowane styki baterii:
STYK keystone 5226
STYK keystone 5204
STYK keystone 5214
STYK keystone 5213

Jasny zielony -
obszar dla rezystorów
o wysokości max = 0,5mm

Obszar kreskowany -
bez elemntów

9 sztuk: 
SKQGABE010 SWITCH

DIODA LED SMD 0603 TME

Płyta do KM130
Nr produktu

A3 2:1
SkalaFormat

Maszczyk

tel.: (022)783 45 20,  fax.: (022)783 90 85
                 kom: 0602 726 086

ul. Mickiewicza 10 
05-071 Sulejówek-Miłosna
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