Metal adapters from M to NPT and from Pg to NPT

® ®
Westec Adattatori metallici da M a NPT e da Pg a NPT GWeonnect
Metal NPT adapters D1 D L A Lae e Part No.
Adattatori metallici NPT mm | mm | mm | mm |Filettatura | Filettatura Codice
. .
15,0 24 25,0 6,5 M 20x1,5 172" 7000.6942.0
15,0 28 18,5 6,5 M 25x1,5 172" 7000.6943.0
18,0 30 21,0 7,0 M 25x1,5 3/4” 7000.6944.0
23,0 37 20,0 8,0 M 32x1,5 3/4” 7000.6945.0
26,0 38 25,0 8,0 M 32x1,5 1” 7000.6946.0

26,0 46 25,0 8,0 M 32x1,5 11/4” 7000.6947.0
33,0 46 26,0 8,0 M 40x1,5 11/4” 7000.6948.0
39,0 57 26,0 9,0 M 50x1,5 11727 7000.6949.0

13,5 20 14,0 | 6,0 Pg 11 3/8” 7000.6928.0
13,0 24 18,0 | 65 Pg 11 1/2” 7000.6929.0
15,5 24 185 | 6,5 Pg 13.5 1/2” 7000.6930.0
w|® v e 17,0 24 185 | 6,5 Pg 16 1/2” 7000.6931.0
17,0 30 18,0 | 65 Pg 21 1/2” 7000.6932.0
220 30 18,0 | 7.0 Pg 21 3/4” 7000.6933.0
29,0 39 18,0 | 8,0 Pg 29 1 7000.6934.0
29,0 46 210 | 80 Pg 29 11/4 7000.6935.0
A L 36,0 50 20,0 | 9,0 Pg 36 11/4” 7000.6936.0
427 57 20,0 | 10,0 Pg 42 11/2” 7000.6937.0
D1 = Cable passage - D1 = Passaggio del cavo
Technical characteristics Caratteristiche tecniche

CE Rots) CE (ot

Thread: Filettatura:
Metric 1.5 pitch in accordace with EN 50262 Metriche passo 1,5 secondo EN 50262
Pg in accordance with DIN 40430 Pg secondo DIN 40430
NPT in accordance with USAS B2-1 NPT secondo USAS B2-1
IP Protection: Grado di protezione IP:
It depends by the coupling with other components Dipende dagli altri componenti a cui sono accoppiati
Working temperature: Limiti di temperature:

-60°C + +200°C -60°C + + 200°C
Materials: Materiali:

Brass nickel plated Ottone nichelato
Applications: Applicazioni:
To convert a metric or Pg thread to NPT thread Per convertire le filettature metriche o Pg
For coupling with fittings and flexible conduits with NPT thread in filettature NPT.

Per accoppiamenti con raccordi e tubi flessibili con
filettatura NPT
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