Metal blanking plugs with gaskets

Westec’ @Weonnect’

Tappi metallici con guarnizione

Technical characteristics 1 A 5 Thread Part No.
Caratteristiche tecniche Filettatura |  Codjce

7,0 5,0 14 M12x1.5 7000.7780.0

8,0 6,0 18 M16x1.5 7000.7781.0

8.5 6.5 22 M 20x1.5 7000.6975.0

10,0 7,0 27 M25x1.5 7000.6976.0

11,0 8,0 34 M32x1.5 7000.6977.0

13,0 9,0 44 M40x1.5 7000.6978.0

14.5 10,0 54 M50x1.5 7000.6979.0

15,0 10,0 67 M63x1.5 7000.7785.0

8,0 5.25 14 Pg7 7000.7783.0

9,0 6,0 17 Pg9 7000.7784.0

D 9,0 6,0 20 Pg 11 7000.6980.0

9.5 6.5 22 Pg13.5 7000.6981.0

9.5 6.5 24 Pg 16 7000.6982.0

| 11,0 7,0 30 Pg21 7000.6983.0

< 12,0 8,0 39 Pg29 7000.6984.0

15,0 9,0 50 Pg 36 7000.6985.0

16,0 10,0 57 Pg42 7000.6986.0

16,0 10,0 64 Pg 48 7000.7786.0

Technical characteristics

Caratteristiche tecniche

CE Rons)

CE Rons)

Thread: Filettatura:
Metric 1.5 pitch in accordace with EN 50262 Metriche passo 1,5 secondo EN 50262
Pg in accordance with DIN 40430 Pg secondo DIN 40430

IP Protection:
IP68 in accordance with EN 60529

Working temperature:
-40°C = + 125°C

Grado di protezione IP:
IP68 secondo EN 60529

Limiti di temperature:
-40°C = + 125°C

Materials: Materiali:

Body: Brass nickel plated Corpo: Ottone nichelato
Gasket: Elastomer Guarnizione: Elastomero
Applications: Applicazioni:

For blanking any threaded hole on hoods/housings and any
other sealed enclosures

Per chiudere qualunque foro filettato nelle custodie e/o

cassette sigillate
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