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Part No.
Codice

L
mm

Threaded extension tube
Raccordi filettati

M20-M20

M25-M25 

M32-M32

M40-M40

M50-M50

Pg13,5-Pg13,5

Pg16-Pg16

Pg21-Pg21

Pg29-Pg29

Pg36-Pg36

Pg42-Pg42

14,0

15,0

16,5

19,5

22,0

12.0

14,0

15,0

16,5

19,5

22,0

7000.6788.0

7000.6791.0

7000.6792.0

7000.6793.0

7000.6794.0

7000.6790.0

7000.6789.0 

7000.6796.0

7000.6797.0

7000.6798.0

7000.6799.0

Thread
Filettatura

D1
mm

D
mm

14,5

19

26

34

44

14.5

16,5

22,5

31,5

41,5

48,5

24

29

36

44

54

24

26

32

41

51

58

Threaded extension tube

Raccordi filettati

Technical characteristics Caratteristiche tecniche

Thread:

	Metric  1.5 pitch in accordace with EN 50262
	Pg in accordance with DIN 40430

IP Protection:

	It depends by the coupling with other components

Working temperature:

	-40°C ÷ + 200°C	
	
Materials:

	Brass nickel plated
	
Applications:

	For HC - high construction enclosures, flexible conduits 
	and for other applications as extension tube

Filettatura:

	Metriche passo 1,5 secondo EN 50262
	Pg secondo DIN 40430

Grado di protezione IP:

	Dipende dagli altri componenti a cui sono accoppiati

Limiti di temperature:

	-40°C ÷ + 200°C

Materiali:

	Ottone nichelato
	
Applicazioni:

	Per custodie HC - costruzione alta, per tubi flessibili e per 
	altre applicazioni come prolunghe
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          D1 = Cable passage - D1 = Passaggio del cavo


